LEDMASTER ONE SIMMETRICO / SYMMETRIC
DRIVER ESTERNO A BORDO / ON BOARD EXTERNAL DRIVER

Curve fotometriche / Photometric data
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Temperatura colore:
5000K - CRI > 70/80 5000K
Color temperature:
S000K - CRI > 70/80 1600K 4000K 8000K 12000K 16000K
Su richiesta sono disponibili le versioni da 4000 a 5700K e CRI > 90. The versions from 4000 to 5700K and CRI> 90 are available on request.
Flusso luminoso medio TEMPERATURA AMBIENTE L80 B10 (ORE)* L90 B10 (ORE)**
mantenuto AMBIENT TEMPERATURE L80B10 (HR)* L90B10 (HR)**
35° >70.000 >50.000
Maintained average 50° > 50.000
luminous flux
* 180 =l'apparecchio mantiene il 80% del flusso luminoso iniziale * 180 =the unit keeps the 80% of the initial light flux after the
dopo il numero di ore indicato in tabella number of hours indicated in above table
** 190 = l'apparecchio mantiene il 90% del flusso luminoso iniziale ** 190 = the unit keeps the 90% of the initial light flux after the
dopo il numero di ore indicato in tabella number of hours indicated in above table

Per Ta differenti contattare Fael. For different Ta, please don't hesitate to consult FAEL headquarter/

distributors.
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