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8 002 055 219

Monospot 2, narrow beam

With 14 W high performance LED module (Zhaga), 4000 K

protection class |, IP65, IKo8

leuchtengehduse aus hochkorrosionsbestandigem Aluminium-Druckguss AlSi1 e (leg. 230),
Hocheffizienter facettierter rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, Polyesterpulver
beschichtet in hochwertig deckendem, UV-stabilen Schichtverfahren, all exterior steel parts are
stainless steel, Edelstahl, temperaturwechselbesténdiges ESG Sicherheitsglas, einseitig
entspiegelt, silicon gasket, mounting bracket: ¢ drilled holes & 7 mm, spacing 30-40 mm, 1
centre hole @ 17 mm, tilt range 180°, cable gland: M16, integral driver ({dimmable 1-10V),
CRI >80, 3SDCM, Service life L: 9o, B:10 > 50.000 h

Part number Colour Light source Weight | Beam angle (FWHM]

8 902 055 219 | silver grey | 14 W high performance LED module (Zhaga), 4000 K 1,00 kg | 8°

lcd/klm)

@ 0,64 m

1027Ix 257Ix 114Ix  64lx 41l
Abstand/Distance 4 m 8m 12m 16m 20m
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