Instrukcja montazu
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Oprawa dedykowana do pomieszczen klasy czystosci ISO9-3 wg PN-EN ISO 14644-1. Zalecana do stosowania w
sektorze medycznym do o$wietlenia takich pomieszczen jak: sale operacyjne, pomieszczenia przeznaczone do zabiegow
laparoskopowych i endoskopowych, do o$wietlenia sal gdzie wykonywane sa zabiegi z uzyciem technik laserowych,
gabinety dermatologiczne, sale wybudzen, do o$§wietlania punktow pobierania krwi itp. Oprawy nie sa przeznaczone do
uzytku domowego.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa przed przystapieniem do montazu nalezy si¢ zapoznac z niniejszg instrukcjg. Instrukcje
nalezy zachowac.
Oprawg o$wietleniowa, ktorej dotyczy ta instrukcja nalezy uzywac zgodnie z jej przeznaczeniem.
Instalowaé oprawy moga tylko osoby do tego przeszkolone
i posiadajace odpowiednie uprawnienia
1. Producent ma wylaczne prawo do modyfikacji swoich wyrobow.
2. Podczas montazu opraw stosowa¢ dotaczone do oprawy rgkawiczki ochronne.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za:

- szkody wynikte po modyfikacji wyrobu przez uzytkownika,

- uszkodzenia wyrobu powstate w wyniku instalacji niezgodnie

z instrukcja montazu przez osoby nieuprawnione lub w wyniku niewlasciwego sktadowania,
- zabrudzenie wyrobu podczas montazu z powodu nie stosowania r¢kawiczek ochronnych.

Montaz oprawy:
1. Wyja¢ oprawe z kartonu oraz uszczelniacz.
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2. Zdjac pierwszy worek ochronny
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3. Zatozy¢ rekawiczki ochronne dotaczone do oprawy
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4. Drugi worek ochronny zdjaé¢ dopiero w pomieszczeniu czystym

Informacje dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania oraz informacje techniczne nie zawarte w tej instrukcji
dostepne sg u wytworcy.
Konserwacja

Nalezy dokonywaé okresowych ogledzin opraw(zalecane co 6 miesigey), w celu wykrywania awarii

i uszkodzen mechanicznych oraz zabrudzen szczegdlnie elementow uktadu optycznego.

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci serwisowych oprawy odtaczyc¢ zasilanie.

Uwaga: Zrodla $wiatha, ktore podczas normalnej eksploatacji ulegng zuzyciu lub uszkodzeniu nalezy
bezzwlocznie wymieni¢ na nowe . Oprawa jest fabrycznie wyposazona w zrodta swiatta. W przypadku
zuzycia $wietlowek dopuszczalna jest wymiana pod warunkiem zastosowania §wietlowek
réwnowaznych pod wzgledem parametrow swietlnych. (Patrz pkt. ,, Wymiana §wietlowek” oraz

strona 8 ,,Typ $wietlowki w oprawie” ). Zrédta LED moze wymienia¢ tylko autoryzowany serwis
LUXIONA.

2. Obudowg oprawy oraz jej elementy (szybg, powierzchnie lakierowane) mozna czys$ci¢ ptynnymi
srodkami dezynfekujacymi ulegajacymi biodegradacji - Microzid AF Liquid, AERODESIN 2000,
Aniospray Quik, FUGATEN SPRAY, Incidin Liquid Spray, Incidur Spray, (za wyjatkiem zawierajactch
fluorki w kwasnym $rodowisku oraz zawierajacych duza ilos¢ pigmentow),przy pomocy miekkich
$ciereczek a po usunigciu zabrudzenia osuszy¢ (suszarka lub wytrze¢ $ciereczka). Powierzchnie PLX
oraz PRM, rastry, odblys$niki - odmucha¢ sprezonym powietrzem.

Oprawy nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi i mieniu pod warunkiem, Ze sa wlasciwie
zainstalowane, utrzymywane i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Oprawy oswietleniowe RUBIN CLEAN ISO firmy LUXIONA POLAND przeznaczone sg do
pracy w normalnych warunkach. Warunki normale charakteryzuje temperatura otoczeniaw zakresie
-10 +25C, cisnienie 960-1000 hPa, wilgotno$¢ 40 - 60%. Sg to warunki panujgce na przewazajacym
terenie strefy europejskiej. Opraw nie nalezy stosowaé¢ w przypadku gdy warunki otoczenia moga
zagrozi¢ konstrukcji oprawy, powloce lakierniczej lub komponentom elektroniczym umieszczonym w
srodku powodujac nieprawidlowe dziatanie oprawy.

Do czynnikéw zagrazajacych mozna zaliczy¢ min.: wysoka temperatura, wysoka wilgotnosé, zapylenie,
obecnos$é w powietrzu substancji chemicznie nieobojetnych (chlor, s6l, kwasy, zasady), wibracje,
wstrzasy, narazenie na udar, pole elektromagnetyczne.

W oprawach z przestong PLX, PRM, MPRM, SH w ramce alu, niedoposzczalne jest montowanie ramkl z
przestong poprzez dociskanie przestony!(Patrz pkt. ,,Wymiana $wietlowek™)
Po kazdym eksploatacyjnym otwarciu oprawy nalezy poddac ja procesowi sanityzacji.

5. Po zamontowaniu oprawy
% uszczelni¢ potaczenie miedzy
oprawa a sufitem
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Montaz oprawy do sufitu

b) 220-230V AC
4> 47
—o g

RST




Wymiana swietléwek w wersji NO FRAME

Akcesoria
80mm

Typ: BO 609.80
Indeks: 6BZB0O60980




Wersja POS (posrednie $wiatto)

Wkitad posredni

Siatka

Wersja posrednia wyposazona jest

w dodatkowy wktad posredni, ktory nalezy
zdemontowac aby zamontowac oprawe.
Do wymiany zrodet Swiatta nalezy wyjac
siatke perforowang(opcjonalnie raster)

Rastry montowane sg niezaleznie na obrotowych
panewkach, a cato$¢ na sprezynkach.

Kazdy raster mozna regulowac¢ w kacie max 30°
Aby wymienic swietldwke nalezy wyjgc raster wraz
z panewka.

Sprezynka
mocujgca
Panewka




T5 A B H C D
T5 G5 1x14/24 W 600 178 | 76 | 400 90
T5 G5 1x21/39 W 900|178 | 76 | 700 90
T5 G5 1x28/54 W 1200 178 | 76 | 1000| 90
T5 G5 1x35/49/80 W 1500/ 178 | 76 | 1300 90
T5 G5 1/2x14/24 W 6101310 | 76 | 400 | 200
T5 G5 1/2x21/39 W 910 310| 76 | 700 | 200
T5 G5 1/2x28/54 W 1210/ 310 | 76 | 1000| 180
T5 G5 1/2x35/49/80 W 1510/ 310 | 76 | 1000 180
T5 G5 3x14/24 W 620|620 76 | 500 | 500
T5 G5 3x21/39 W 910/620| 76 | 700 | 450
T5 G5 3x28/54 W 1220/ 620 | 76 | 1000 | 450
T5 G5 3x35/49/80 W 1520/ 620 | 76 | 600*| 450
T5 G5 4x14/24 W 620|620 | 76 | 500 | 500
T5 G5 4x21/39 W 9101620 | 76 | 700 | 450
T5 G5 4x28/54 W 1220/ 620 | 76 | 1000 | 450
T5 G5 4x35/49/80 W 1520/ 620 | 76 | 600*| 450
T5 RGO
T5 G5 2x14/24 W 620|320 | 104 | 500 | 200
T5 G5 2x21/39 W 920|320 | 104 | 700 | 200
T5 G5 2x28/54 W 1220/ 320 | 104 | 1000 | 200
T5 G5 2x35/49/80 W 1520| 320 | 104 | 1000 | 200
T5 G5 3x14/24 W 630|630 | 104 | 500 | 450
T5 G5 3x21/39 W 930|630 104 | 700 | 450
T5 G5 3x28/54 W 1230/ 630 | 104 | 1000 | 450
T5 G5 3x35/49/80 W 1530/ 630 | 104 | 600*| 450
TC-L
TC-L 2G11 2x36/40 W 620 | 620|100 | 500 | 500
TC-L 2G11 3x36/40 W 620 | 620| 100 | 500 | 500
TC-L 2G11 4x36/40 W 620 | 620|100 | 500 | 500
TC-L2G11 2x55 W 620 | 620|120 | 500 | 500
TC-L2G11 3x55 W 620 | 620|120 | 500 | 500
TC-L2G11 4x55 W 620 | 620|120 | 500 | 500
POSREDNI
T5 G5 1x14/24 W 620 | 620|100 | 500 | 500
T5 G5 2x14/24 W 620 | 620|100 | 500 | 500
TC-L 2G11 1x36/40/55 W 620 | 620|100 | 500 | 500
TC-L 2G11 2x36/40/55 W 620 | 620|100 | 500 | 500
NO FRAME
T5 2x14/24W 574 | 287 | 69 450 | 250
T5 3/4x14/24W 574 | 574 | 69 450 | 450
T5 2x28/54W 1148 | 287 | 69 750 | 250
T5 3/4x28/54W 1148 | 574 | 69 750 | 450
T5+TC-S
T5 G5 2x28/54 W + 9W 1210/ 310 | 76 | 1000, 180
T5 G5 2x35/49/80 W + 9W 1510/ 310 | 76 | 1000| 180
T5 G5 3x28/54 W + 9W 1220/ 620 | 76 | 1000 | 450
T5 G5 3x35/49/80 W + 9W 1520/ 620 | 76 | 600x600| 450
T5 G5 4x28/54 W + 9W 1220/ 620 | 76 | 1000 | 450
T5 G5 4x35/49/80 W + 9W 1520/ 620 | 76 |600x600 450

600* - w oprawach jest trzy rzedy otworéw oddalone od siebie 0 600mm




LED Im - 840/830, Ra>90
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Podtagczenie ztgczki RST

Otwieranie RST

Podtgczenie przewodu
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Zamykanie RST

(Uzyj narzedzia do odblokowania)
Pokazano jeden przewdd na ilustraciji
Az, dla lepszego zobrazowania.




TYP SWIETLOWKI W OPRAWIE \// \// \// \// \//
L : Barwa 66
Moc zrodta [W] | Typ Zrédta | Trzonek Barwa 3000K Barwa 4000K (zielony) Ra 80 | Ra 90
14 T5 G5
21 T5 G5
24 T5 G5
28 T5 G5
35 T5 G5
39 T5 G5
49 T5 G5
o4 T5 G5
80 T5 G5
36 TC-L 2G11
40 TC-L 2G11
55 TC-L 2G11
30 TC-L 2G11
9 TC-S G23 - - - -
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