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El fabricante no asume
las responsabilidades 
derivadas del uso y 
montaje incorrectos de 
sus productos.

Le fabricant n’assume 
pas les responsabilities 
dériveés de l’emploi et 
du montage incorrects 
de ses produïts.

The manufacturer is 
not responsible for the 
incorect use and 
assembly of its 
products.

Der Hersteller übernimmt 
keine Haftung für Schäden 
aufgrund fehlerhafter 
Montage oder inkorrektem
Gebrauch seiner produkte.

Córdoba, 16 · 08226 Terrassa (BCN)
Tel.  902 20 40 10
Fax. 93 786 15 51
www.lamp.es  ·  lamp@lamp.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Medidas: Largo-Ancho-Alto
752 x 285 x 98 (mm) (post)
660 x 285 x 203 (mm) (pole)

· Superficie máx. expuesta al viento
0.16m2

· Peso máx. 7.3kg
· Luminaria para iluminación de

exteriores, alto <10mts

· Measures: Longeur-Largeur-Hauteur
752 x 285 x 98 (mm) (post)
660 x 285 x 203 (mm) (pole)

· Surface max. exposition au vent 
0.16m2

· Poids máx. 7.3kg
· Luminaire pour l'éclairage 

extérieur, haut <10mts

· Mesures: Longeur-Largeur-Hauteur
752 x 285 x 98 (mm) (post)
660 x 285 x 203 (mm) (pole)

· Maximum surface exposed to wind
0.16m2

· Max. weight. 7.3kg
· Luminaire for outdoor lighting, 

high <10mts

· Masse: Lang-Breit-Hoch
752 x 285 x 98 (mm) (post)
660 x 285 x 203 (mm) (pole)

· Windangriffsfläche
0.16m2

· Max. Gewicht. 7.3kg
· Leuchten für Außenbeleuchtung, 

höhe <10mts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL DETAILS TECHNISCHE MERKMALE
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